SOLFILLMS

MONTOREN

NF56

EBONY BLACK WOOD
TRA

EBONY BLACK WOOD

Garanti

10 AR

Installationstyp

FRAN +15°C TILL +25°C

Forvaring fran +5°C till +35°C

3AR

LANGD <« 50m

EGENSKAPER CERTIFIERING
Primer/Primer + v Qg v
Kraft paper release v IMO v
liner MED v
Termiskt formbar v RAIL v
Rifflad PVC v REACH v
Intern installation v TCHIBO v
Utanfor installationen b4 TABER TEST v
UV-bestindig v voc v
Bubbelfritt permanent v
lim
Utseende Matt
Tjocklek 250 p
Repbestindig Genomsnittlig

ALLMANT

VIDHAFTNINGSHALLFASTHET :

91 minuter efter montering 1,04 kg/cm
24 timmar efter montering: 1,43 kg/cm
3 dagar efter montering: 1,51 kg/cm
7 dagar efter montering: 1,65 kg/cm

VIDHAFTNINGSHALLFASTHET VID HOG TEMPERATUR :

Efter den forsta dagen: 1,37 kg/cm
Efter 7 dagar: 1,03 kg/cm

HALLBARHET :

Produkten erbjuder utmérkt motstand mot vatten, smuts, fratning, UV-strilning och slitage (missfargning,
krackelering, flagor och avlaminering).

UNDERHALL :

Snabbt och enkelt tack vare ytkvaliteten med utmérkt mogel och smutsresistens. Alla vanliga typer av
rengoringsmedel gar att anvinda med undantag av fritande medel som aceton eller lacknafta.

Cover Styl’ ger inga garantier for produktens utseende och data, och férbehdller réitten att éindra sammansiittningen av filmerna.
Fiirgerna och finishen kan se annorlunda ut pa datorn din i verkligheten. Vi rekommenderar déirfor att du bestdller ett produkiprov pa
webben eller att du kontaktar oss, sa att vi kan rekommendera den finish som dr ldmpligast for dig. Det kan forekomma sma skillnader
i fargnyansen mellan tillverkningsserierna, déirfor rekommenderar vi att du képer allt det du behover pa en gang for att undvika
nyansskillnader nér du anvinder Cover Styl'.
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