
RHE 35 SI ER HPR
MEDIUM RÖK/SILVER

Teknisk Dataspecifikation Enkelglas Tvåglas-isoler

4 mm 4/16/4 mm

Total soltransmission 22 % 20 %

Total solreflektion 46 % 46 %

Total solabsorption 32 % 34 %

Visuell ljustransmission 29 % 27 %

Visuell ljusreflektion – Utvändig 46 % 47 %

Visuell ljusreflektion – Invändig 43 % 44 %

UV-ljusgenomsläpp <1 % <1 %

Skuggningskoefficient 0,37 0,30

Emissivitet 0,74 0,74

U-värde (EN 673 W/m²k) 5,71 2,72

Bländningsskydd 68 % 67 %

G-värde (koefficient av total energitransmission) 0,30 0,24

Total solenergiavvisning 71 % 76 %

Tjocklek utan skyddsfolie/liner 64 µ 64 µ

Monteringsanvisning: Skall kantförseglas.

Användningsområde och fördelar Tillgängliga Bredder

h Uppbyggd av flera lager av hybridpolymerer. a 121,9 cm

h Reflekterar bort mycket värme. a 152,4 cm

h Ger ett visst bländningsskydd. a 182,9 cm

h Helios filmen är lättare att rengöra än andra filmer och är

dessutom extra motståndskraftig mot klotter och graffiti.

h Mycket bra insynsskydd dagtid.

h Tar bort mer än 99 % av UV-strålarna, skyddar mot blekning.

LLumar Garantitid 
10 år på vertikalt glas 

5 -7 år på sluttande glas

h Går att montera utvändigt på den flesta glaskonstruktioner.

a Klart Enkelglas a Tonat enkelglas

a Klart 2-glas isoler a Tonat 2-glas isoler

a Härdat/tonat enkelglas a 3-glas isoler

www.solfilmsprodukter.se info@solfilmsprodukter.seTel: 0431-410155

Film på glas rekommendation

Alla värden och rekommendationer för film och glas är indikativa riktlinjer. Kontrollera alltid kompatibiliteten på förekommande glas noggrant innan installation. Kontakta SolFilmsProdukter AB för att 
erhålla korrekt specifikation för garanti mot termisk sprickbildning. Alla värden för LLumar fönsterfilm har uppmätts och beräknats i enlighet med EN410 metoden för glas och dess prestanda i 
förhållande till solens egenskaper på klart enkelt 4mm floatglas samt klart 2 glas isoler 4 + 4 mm.  Alla värden har uppmätts från typiskt produktionsmaterial och är inom tillverkarens normala 
toleransnivåer. Verkliga prestanda beror på olika faktorer däribland glasets specifika konstruktion. Vi reserverar oss för eventuella feltryck. 
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